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                                  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

                     Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

	AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TULCEA



DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

proiect
 
Ca urmare a solicitarii depusă de UAT ORAȘ BABADAG, cu sediul în oraș Babadag, str. Republicii nr.89, jud. Tulcea, pentru proiectul „CENTRALĂ BIOMASĂ 95KW CU RACORD LA SISTEMUL ENERGETIC NAȚIONAL ÎN ORAȘUL BABADAG, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în intravilan oraș Babadag, str. Ciucurovei nr. 28, pe terenul identificat prin nr.cad.33710, CF33710, T1, P6A sau fisa UTR 7 – Az,  înregistrată la APM Tulcea cu nr.8513/05.06.2019 și ca urmare a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la APM Tulcea cu nr. cu nr. 12464/26.08.2019 și completărilor la memoriu, transmise cu adresele nr. 14823/22.10.2019, nr.15611/11.11.2019 și nr. 16274/27.11.2019, în baza:
- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, ;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr.49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

Autoritatea competentă pentru protecția mediului Tulcea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei Tehnice de Analiza din data de 07.01.2020, ca proiectul „CENTRALĂ BIOMASĂ 95KW CU RACORD LA SISTEMUL ENERGETIC NAȚIONAL ÎN ORAȘUL BABADAG, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în intravilan oraș Babadag, str. Ciucurovei nr. 28, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului. 
Justificarea prezentei decizii:


   I. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

- având în vedere că:

· proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr.2, pct. 3. a) instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice, termice şi a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;
· proiectul propus nu intra sub incidenta art.28 din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare; 
· proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,
Caracteristicele proiectului.

1. Dimensiunea si conceptia intregului proiect:

Situația existentă:
Străzile ce fac obiectul proiectului sunt amplasate în localitatea Neatârnarea, se desfășoară atât în localitate, cât și până la marginea teritoriului acesteia și asigură legătura cu localitatea Beidaud.

În prezent, drumurile propuse pentru modernizare și reabilitare, nu corespund unui trafic in siguranță, traficul fiind redus, iar drumurile devin greu practicabile în condiții de timp nefavorabil. Nu există structură rutieră, pe unele străzi structura fiind din pământ, iar pe alte străzi structura rutieră este alcătuită, în general dintr-o împietruire ușoară.

De asemenea, lipsa lucrărilor specifice de drumuri: șanțuri sau rigole pentru colectarea și scurgerea apelor pluviale, podețe tubulare insuficiente care să asigure trecerea apelor pluviale la intersecția cu drumurile laterale, face ca accesul către exploatații să devină greoi, deoarece apa stagnează pe partea carosabilă și degradează platforma drumurilor.  

În curbe lipsesc supralărgirile corespunzătoare razelor și vitezei de proiectare. De asemenea, curbele nu sunt amenajate în spațiu (convertire, supraînălțare), iar pantele pe acostamente nu sunt mai  mari ca cele de pe partea carosabilă.

Situația propusă: Străzile ce fac obiectul acestui proiect sunt amplasate în localitatea Neatârnarea și au o lungime totală de 9.763,18 m.
Parametrii tehnici ai obiectivului propus:
Lungime totală strazi = 9763,18 m;

Lățimea proiectata =3.65 - 4.65 m.
Suprafața construită totala = 44429.85  mp, din care, carosabil = 37997.46 mp.
Toate suprafețele ce se ocupa definitiv sunt situate în intravilanul localății.

Parametrii de proiectare sunt conform STAS 10144/3-91 și Ordinul MT nr. 50/1998 privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile rurale sunt:

Străzi de categoria IV :

•
Viteza de proiectare = 25 km/h

•
Raza minima recomandabila - 15m

•
Raza de racordare a străzilor laterale - 3-25 m

•
Declivitatea maxima – 14.25%

•
Lungimea minima a pasului de proiectare - 40 m 

•
Raza minima de racordare in plan vertical:

o
racordare convexa - 400 m

o
racordare concava - 200 

Latimea benzii – 1.75 m - 2.00 m

•
Panta transversala - 2.50%

Intersecțiile se vor amenaja in conformitate cu prevederile SR 10144/4-95.

Traseul în plan 

La proiectarea elementelor geometrice ale traseului in plan s-a urmarit ca axa proiectată să se suprapună cât mai fidel pe axa strazii existente, urmarind traseul existent si cu respectarea pe cat posibil a prevederilor STAS 10144/3–91”Strazi – Elemente geometrice – Prescriptii de proiectare”. Traseul in plan al strazii prezinta o sinuozitate mare iar acordarile în plan au fost facute cu curbe arc de cerc.

Proiectarea traseului in plan in profil longitudinal s-a realizat conform STAS 10144/3-91 Elemente geometri strazi precum si STAS 863-85 Lucrari de drumuri Elemente geometrice ale traseelor, urmarindu-se mentinerea platformei strazilor in limita domeniului public. De asemenea la proiectarea niveletei strazii s-a avut in vederea racordarea acceselor la proprietati partea carosabila a drumului. 

Traseele in plan rezultat sunt alcatuite din aliniamente racordate prin franturi.

Vecinatatea apropiata a constructiilor (cu accese dese), nu permite modificari ale declivitatilor din profil longitudinal, astfel ca declivitatile existente se vor mentine in vederea asigurarii accesului facil la proprietatile riverane, totodata asigurandu-se pantele minime necesare pentru scurgerea longitudina a apelor din precipitatii si a celor provenite din topirea zapezii.

Profilul longitudinal

În profil longitudinal linia rosie proiectata urmareste, în principiu, niveleta drumului existent, dar exista si zone inc are niveleta drumului s-a ridicat pentru a permite accesul usor la propietati. Trebuie specificat faptul ca multe dintre strazi sunt in profil de debleu.

De asemenea ridicarea niveletei si completarea sistemului rutier exista cu straturi suplimentare de piatra sparta, face ca sistemul rutier sa fie inbunatatit considerabil De asemenea s-au facut corectii ale liniei rosii pentru imbunatatirea  scurgerii apelor pluviale si pentru sporirea confortului si sigurantei circulatiei. 

In conditiile in care niveleta existenta prezinta succesiuni pante/rampe cu valori mici ale declivitatilor, dar cu lungimi scurte (profil “dinti de ferastrau”), s-au facut corectii minime ale liniei rosii proiectate astfel incat sa asigure scurgerea apelor pluviale spre emisar si totodata ca necesitate a sporirii confortului si sigurantei circulatiei. 

Declivitati longitudinale proiectate  au valori cuprinse intre  0.1% si 14.25% . 

Profilul transversal tip 

Proiectarea elementelor geometrice ale profilului transversal s-au realizat conform STAS 10144/1-90 Profiluri transversale strazi, totodata avandu-se in vedere respectarea integritatii proprietatilor ce marginesc strazilor supuse reabilitarii.

Elementele geometrice in profil transversal adoptate sunt prezentate in planul Profil tip din partea desenata a lucrarii si anume:

Strada nr.1

-
latime parte carosabila  l = 4.00 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Strada nr.2

-
latime parte carosabila  l = 4.00 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Strada nr.3

-
latime parte carosabila  l = 4.00 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Strada nr.4

-
latime parte carosabila  l = 4.00 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Strada nr.5

-
latime parte carosabila  l = 4.00 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Strada nr.6

-
latime parte carosabila  l = 4.00 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Strada nr.7

-
latime parte carosabila  l = 4.00 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Strada nr.8

-
latime parte carosabila  l = 4.00 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Strada nr.9

-
latime parte carosabila  l = 4.00 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Strada nr.10

-
latime parte carosabila  l = 4.00 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Strada nr.11

-
latime parte carosabila  l = 4.00 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale- rigola de acostament
Strada nr.12

-
latime parte carosabila  l = 4.00 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale- rigola de acostament
Strada nr.13

-
latime parte carosabila  l = 3.00 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Strada nr.14

-
latime parte carosabila  l = 3.00 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Strada nr.15

-
latime parte carosabila  l = 4.00 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Strada nr.16

-
latime parte carosabila  l = 4.00 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Strada nr.17

-
latime parte carosabila  l = 4.00 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Strada nr.18

-
latime parte carosabila  l = 4.00 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Strada nr.19

-
latime parte carosabila  l = 3.50 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Strada nr.20

-
latime parte carosabila  l = 4.00 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Strada nr.21

-
latime parte carosabila  l = 4.00 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Strada nr.22

-
latime parte carosabila  l = 3.50 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Strada nr.23

-
latime parte carosabila  l = 4.00 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Strada nr.24

-
latime parte carosabila  l = 4.00 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale- rigola de acostament
Strada nr.25

-
latime parte carosabila  l = 4.00 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Strada nr.26

-
latime parte carosabila  l = 4.00 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Strada nr.27

-
latime parte carosabila  l = 4.00 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Strada nr.28

-
latime parte carosabila  l = 4.00 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Strada nr.30

-
latime parte carosabila  l = 3.50 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Strada nr.31

-
latime parte carosabila  l = 3.50 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Strada nr.32

-
latime parte carosabila  l = 3.00 (o banda de circulatie);

-
bordura 20x25cm

-
elemente de scurgerea apelor pluviale - rigola de acostament
Structura rutiera proiectată, este următoarea:
•
4 cm  strat de uzura BA16 rul. 50/70

•
6 cm strat de legatura BAD22.4 leg.50/70;

•
30-40 cm strat de piatra sparta amestec optimal

Trotuare: nu s-au putut amenaja trotuare din cauza lățimii foarte mici între gardurile proprietăților.

Accesele la proprietati: în zonele de acces la proprietăți sistemul rutier va fi același ca pentru partea carosabila:
•
4 cm  strat de uzura BA16 rul. 50/70

•
20 cm strat din piatra sparta;

•
7cm strat de nisip

Utilitati:

Alimentarea cu apa: Centrala electrica pe biomasa functioneaza ca unitate de sine statatoare,  procesul tehnologic de
generare a energiei din biomasa  nu implica consum de apa.

Alimentarea cu apa a incintei ce va adaposti centrala electrica pe biomasa se va realiza astfel : 

· rezervor de apa din fibra de sticla subteran pentru PSI cu o capacitate de 12.000 litri. 
Alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor se face din rezervorul de apa subteran, existent, printr-un grup de pompare antiincendiu cu o putere de 2 x 2,2 kW. Conditiile de interventie in caz de incendiu sunt asigurate prin dotarea halei  cu hidranti si stingatoare de incendiu. 
· rezervor de apa din polietilena subteran  pentru toaleta ecologica cu o capacitate de 500 l.
 Alimentarea cu  apa a toaletei ecologice se face din rezervorul de apa subteran, existent, prin intermediul unui hidrofor cu putere de 750 W.  Pentru incalzirea apei se va folosi un boiler cu o serpentina 500 de litri cu o putere termica de 24 kW.

Alimentarea cu apa a celor 2 doua rezervoare subterane se va face cu cisterna din reteaua de apa a orasului Babadag. 

Aprovizionarea cu apa potabila pentru consumul personalului se va face cu apa imbuteliata in bidoane La fantana de 19 l.

U.A.T. orasul Babadag are in vederera racordarea imobilului la reteaua publica de apa potabila, existent pe strada Ciucurovei
· Evacuarea apelor uzate menajere: Evacuarea apelor uzate : Se va instala un bazin etans vidanjabil ( fosa septica ) de 4.000
 litri. Apa uzata  menajera de la toaleta ecologica va fi colectata in bazinul vidanjabil. Lichidul rezultat in urma procesului, atunci cand biomasa are umiditatea de 72- 78%, va fi colectata printr-un canal de scurgere din beton rezistent la coroziune, aflat in interiorul halei, in fosa septica.  
· Asigurarea apei tehnologice : 
In urma procesului tehnologic materialul topit  este evacuat din vatră într-un rezervor în vederea călirii cu apă rezultând un produs greu, steril granular.

Gazele de piroliză evacuate din cuptor conțin vapori de apă, vapori de ulei si o anumită cantitate de cenuşă, fiind necesară epurarea  lor.

După epurare, gazul produs este trecut printr-un condensator. Gazul rezultat uscat şi epurat este un combustibil de ardere curat, gaz comparabil cu caracteristicile naturale ale gazelor de ardere. 

Instalația de epurare a gazelor constă într-un filtru de aer electrostatic, o coloană acidă de absorbție şi un condensator. Ca urmare, exista vapori de apa care rezulta din procesul termochimic. Acesti vapori se evacueaza odata cu gazele arse, existand un circuit inchis, deci nu exista ape uzate in procesul tehnologic.
Alimentare cu energie electrica: Racordul la Sistemul Energetic National se va face printr-o linie electrica subterana LES 0.4kV cu o lungime de 600 m pana la statia TRAFO aflata in intravilan in orasul BABADAG - Conform Plan de situatie –plansa 2.   

Principalele condiţii tehnice care trebuie avute in vedere la proiectarea branşamentelor electrice subterane sunt următoarele:

1) traseul cablurilor se alege, de regulă, astfel incat să se realizeze legătura cea mai scurtă, in concordanţă cu reţeaua existentă de cabluri; totodată se are in vedere asigurarea accesului la cabluri pentru lucrări ulterioare de reparaţii şi eventualele inlocuiri de cabluri;

2) razele de curbură ale cablurilor trebuie să aibă valorile minime exprimate prin diametrul exterior al cablului;

3) la pozarea cablurilor pentru branşamente alături de alte cabluri electrice trebuie să fie respectate distanţele prescrise de reglementările in vigoare;

4) la pozarea cablurilor in paralel cu conducte subterane electrice trebuie să fie respectate distanţele minime in plan orizontal;

5) la intersecţia unui cablu de branşament cu reţelele de cabluri, se va avea in vedere păstrarea unei distanţe de protecţie pe verticală. De regulă, cablul de branşament va supratraversa cablul cat tensiune mai mare, cu condiţia menţinerii adancimilor de pozare.

6) intersecţia cablurilor de branşament cu reţeaua de conducte subterane se realizează prin respectarea următoarelor distanţe pe verticală:

- h = 250 mm faţă de conducte de apă şi canalizare;

- h = 500 mm faţă de conducte cu fluide combustibile şi conducte de termoficare.
Distanţa de protecţie se poate reduce la 25 mm cu următoarele condiţii:

- protejarea cablului in zona intersecţiei şi cate 500mm de o parte şi de alta a acesteia, in cazul conductelor cu fluide combustibile;

- intărirea izolaţiei termice la conductele de termoficare in zona intersecţiei piua cate 1m de o parte şi de alta a acesteia.

La intersecţia cu conducte pozate la adancimi mai mari de 1 m, cablul de branşament va

supratraversa conductele.

7) la pozarea cablurilor de branşament pe stalpii reţelelor electrice aeriene, se va prevedea introducerea cablurilor in tub de protecţie pe o porţiune de 2m deasupra solului pentru protecţia impotriva deteriorărilor mecanice; tubul de protecţie poate fi din PVC sau metalic.  

Managementul deseurilor: Deșeuri rezultate din activitatea de întreținere sau reparație vor fi colectate în pubele și acestea vor fi evacuate de o firmă autorizată, pe baza unui contract.
a) Organizarea de șantier: Organizarea de șantier nu comportă construcții și căi de acces speciale. Organizarea de șantier va fi amplasată în localitatea Neatârnarea – T41, P665.
b) Cumularea cu alte proiecte: Drumurile modernizate se vor integra in rețeaua de drumuri a localității, realizând legătura cu drumul comunal DC 26.

c) Utilizarea resurselor naturale: perioada de execuție se vor folosi agregate (nisip, piatră spartă, binder).

d) Producția de deșeuri: Deşeurile generate în perioada de execuţie a proiectului, încadrate în categoria deşeurilor nepericuloase vor fi gestionate conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Acestea vor colectate selectiv în pubele selectiv şi vor fi predate către societăţi autorizate. 

e)  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort:  

- Emisii de praf: În vederea asigurării protecției calității aerului se vor lua următoarele măsuri:

- la compactarea terasamentelor se va folosi stropirea cu apa a straturilor de pământ;

- autovehiculelor ce vor transporta nisipul li se va impune circulația cu viteza redusa in comuna;

- beneficiarul va avertiza constructorul in cazul in care acesta din urma va utiliza vehicule, echipamente sau mașini ce emana fum, si va urmări îndepărtarea din șantier a acestora.

- Zgomotul și vibrațiile.

In faza de executie: Nu vor exista surse de vibrații care să depășească nivelul de 60 dB.

Pe cât posibil, se va urmări ca activitățile zgomotoase să se realizeze in zona instituțiilor de învățământ, instituțiilor publice in afara orelor de funcționare a acestora. Se va interzice desfășurarea activităților zgomotoase in zona locuințelor, intre orele 22:00-8:00.
f) Riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate: Pierderi accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport utilizate pentru transportarea materialelor necesare execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect.

2.Localizarea proiectului. 
a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor. Străzile ce fac obiectul acestui proiect sunt amplasate in localitatea Beidaud și au o lungime totală de 3,783 km.
b) Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc.
- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul;

- zone costiere și mediu marin- nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:amplasamentul proiectului se suprapune parțial cu ROSPA 0100 Stepa Casimcea și se află la circa 55 m de ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean;
3) Tipurile si caracteristicile impactului potential.

a) Importanta si extinderea spatiala a impactului - de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi afectata:impact minor
b) Natura impactului: implementarea proiectului va avea un impact pozitiv, permanent, pe termen mediu si lung asupra peisajului, mediului vizual, social, cultural. Impactul asupra faunei, florei, calitatii aerului, climei, bunurilor materiale va fi temporar, nesemnificativ;

c) Natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul.

d) Intensitatea si complexitatea impactului: impactul determinat de lucrarile de constructie, nu sunt de natura sa determine efecte negative permanente pe termen mediu si lung. Se estimeaza ca lucrarile vor avea uri impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

e) probabilitatea impactului: pe durata de implementare si exploatare a proiectului va fi redusa;

f) debutul, durata, frecventa si reversabilitatea preconizate ale impactului - impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrarilor de investitie. Dupa finalizarea lucrarilor se estimeaza un impact neutru;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: se va utiliza material absorbant

in cazul unor scurgeri accidentale de combustibil de la utilajele cu care se lucreaza.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii adecvate: 
· amplasamentul proiectului se suprapune parțial cu aria naturală protejată de interes comunitar ROSPA 0100 Stepa Casimcea și se află la circa 55 m de ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean;
· amplasamentul proiectului se suprapune cu amplasamentul drumurilor existente în localitatea Beidaud;
· amplasamentul proiectului cuprinde o suprafață deja antropizată, pe care se defășoară activități specifice drumurilor de interes local, pe care nu au fost identificate habitate sau specii de floră și faună/avifaună de interes comunitar pentru care au fost desemnate ariile naturale protejate și care ar putea fi afectate negativ de implementarea acestuia;
· prin implementarea proiectului nu se va reduce suprafața habitatelor/numărul speciilor de interes comunitar, nu se vor fragmenta habitate de interes comunitar, nu vor fi afectate obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate cu care amplasamentul proiectului se suprapune sau se învecinează;
· emisiile și zgomotul produse în timpul realizării proiectului pot avea impact negativ pentru biodiversitatea din vecinătatea amplasamentului, dar acestea se vor manifesta doar pe  perioada de implementare a proiectului.
Se vor respecta următoarele condiții pentru reducerea impactului negativ asupra biodiversității din vecinătatea şi de pe amplasamentul implementärii proiectului:

· lucrările se vor executa strict pe amplasamentul proiectului;

· organizarea de şantier se va amplasa pe un teren care nu se suprapune cu ariile naturale protejate;

· la amenajarea organizării de şantier se vor lua toate măsurile necesare pentru protejarea solului, subsolului şi a biodiversității din imediata vecinătate;

· şantierul, drumurile de acces si cele tehnologice şi toate suprafețele a1 căror strat vegetal a fost afectat, vor fi renaturate și redate folosinței lor initiale;

· stratul de sol vegetal ce va fi decopertat se va depozita separat şi va fi folosit la refacerea suprafețelor afectate de lucrări;

· in cadrul Planului de prevenire si combatere a poluărilor accidentale se vor stabilii măsuri de protecție împotriva poluării.

· drumurile de şantier vor fi permanent întreținute prin nivelare si stropire cu apä pentru a se reduce praful.

· pentru realizarea lucrärilor se vor utiliza echipamente şi utilaje performante, cu inspecția tehnică la zi, in vederea unui impact negativ asupra mediului cât mai redus, ca urmare a noxelor emise, a zgomotului produs sau a poluärii accidentale cu produce petroliere;

· se vor lua toate măsurile ce se impun ca durata realizării lucrărilor să fie cât mai scurtă.
Se vor respecta condițiile impuse în Avizul nr.762/05.08.2019, emis de Agenția Națională pentru Arii Protejate:
· pe toată durata de desfășurare a proiectului este interzisă distrugerea sau colectarea cuiburilor și ouălor, capturarea sau omorârea puilor sau păsărilor adulte, distrugerea locurilor de hrănire, reproducere și odihnă, perturbarea păsărilor în orice perioadă din an;
· respectarea prevederilor art.33 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare;
· măsurile necesare refacerii stării de conservare a habitatelor naturale și a populațiilor speciilor afectate în caz de accident vor fi avizate de către ANANP și vor fi implementate pe cheltuiala titularului proiectului;

· toate etapele proiectului se vor realiza în conformitate cu documentația tehnică prezintă și cu respectarea condițiilor impuse prin actele de reglementare emise de către autoritățile competente;

· beneficiarul are obligația de a respecta cu strictețe legislația de mediu în vigoare și în special prevederile OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare;

· beneficiarul are obligația să mențină  curată  suprafața pe care lucrează și din vecinătatea acestuia, fără depozitarea materialelor de orice fel în afara sectorului pe care este autorizat să lucreze;
· depozitarea temporară a utilajelor, echipamentelor, materialelor și a deșeurilor se va face numai în spații special destinate,în afara ariilor naturale de interes conservativ ROSPAO1OO Stepa Casimcea și ROSCI020I Podișul Nord Dobrogean;

· toate lucrările se vor executa fără a degrada zonele învecinate investiției, suprafețe utilizate de specii de interes conservativ a căror prezență depinde de calitatea habitatului respectiv;

· utilajele folosite pentru realizarea proiectului nu vor fi lăsate pe suprafata ariilor protejate în afara perioadelor de lucru. Este interzisă spălarea acestora pe suprafața ariilor naturale protejate.

· capturarea sau uciderea a unor exemplare de faună sălbatică din speciile protejate va fi anunțată imediat ANANP și autoritaților competente pentru protecția mediului;

· respectarea traseelor și a căilor de acces pentru utilaje precum și a tehnologiei de execuție;

· informarea tuturor lucrătorilor cu privire la prezența ariilor naturale ROSPA0100 Stepa Casimcea și ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și respectarea de către aceştia a prevederilor legale în vigoare referitoare la protecția speciilor de f1oră și faună sălbatică.

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra corpurilor de apa. Conform punctului de vedere emis de SGA Tulcea, nr. 6920/07.05.2019, proiectul nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Conditiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

a) se vor respecta datele si specificatiile din documentatia tehnica precum si legislatia de mediu in vigoare; se vor respecta masurile prevazute prin proiect in vederea diminuarii impactului asupra factorilor de mediu.

b) proiectul se va realiza conform documentatiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislatiei de protectia mediului, in vigoare.

c) lucrarile se vor executa strict in perimetrul destinat prin proiect si nu se vor deteriora zonele invecinate perimetrului de desfǎsurare a lucrǎrilor.

d) lucrarile se vor desfasura cu respectarea conditiilor tehnice si a regimului juridic prevazute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati.

e) este interzisa parasirea incintei organizarii de santier cu mijloacele de transport cu rotile/caroseria autovehiculelor incarcate cu noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice.

f) se interzice eliminarea oricaror tipuri de deseuri care ar putea afecta calitatea solului; 

g) deseurile menajere  si cele rezultate in timpul executarii lucrarilor, vor fi colectate selectiv si preluate de o societate autorizata in acest sens.

h)  titularii pe numele carora se va emite autorizatia de constructie au obligatia sa gestioneze deseurile din constructii astfel incat sa atinga progresiv, pana la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

i) managementul deseurilor generate in urma executiei lucrarilor prevazute in proiect se va realiza in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului proeictului, astfel:

· deseurile municipale amestecate generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate, stocate temporar in pubele;

· deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, hartie si carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale, in vederea valorificarii prin societati autorizate;

· deseurile de constructii rezultate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate si stocate temporar in vederea valorificarii prin societati autorizate.

j) se interzice evacuarea deseurilor in alte locuri, decat in spatiile special amenajate.

k) organizarea de santier pentru lucrarile prevazute prin proiect va fi amplasata in incinta amplasamentului si se va avea in vedere urmatoarele:
· organizarea de santier va ocupa suprafete cat mai reduse;

· organizarea de santier se va realiza astfel incat impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derularii lucrarilor prevazute prin proiect, sa fie cat mai redus;

· se interzice spalarea utilajelor/vehiculelor in zona de lucru aferenta sau in zona organizarii de santier;

· materialele necesare executarii lucrarilor propuse se vor depozita in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator;

· se vor lua masuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile cu repectarea prevederilor STAS 12.574-87 privind protectia atmosferei;

· pe perioada de executie a lucrarilor, zgomotul produs de activitatile de pe amplasament nu trebuie sa depaseasca nivelul de presiune acustica, conform SR 10009-2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

l) utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect. 

m) in cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui in saci, tratarea de catre firme autorizate/depozitarea in depozite de deseuri autorizate;

n) prezenta decizie nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul, in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora;

o) raportarea imediata la APM Tulcea si GNM – SCJ Tulcea in cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentala;

p) beneficiarul raspunde de realizarea corecta a lucrarilor propuse, respectand conditiile  prezentate in memoriul de prezentare;

q) daca terenurile cu destinatia de spatii verzi vor fi afectate in mod accidental in timpul realizarii proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de functionalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologica a zonelor afectate temporar si readucerea lor la starea si functionalitatea initiala);

r) la finalizarea lucrarilor se va notifica APM Tulcea, in vederea intocmirii procesului verbal de constatare a realizarii lucrarilor prevazute in actul de reglementare. Procesul-verbal incheiat de APM Tulcea la verificarea respectarii prevederilor prezentei decizii, se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

s) beneficiarul va respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism nr. 146/12151/17.09.2018 emis de Consiliul Județean Tulcea.
t)  Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de realizare a proiectului, iar in situatia in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligatia de a notifica autoritatea competenta emitenta.

Orice persoana care face parte din publicul interesat si care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim se poate adresa instantei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substantial, actele, deciziile ori omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se poate adresa instantei de contencios administrativ competente si orice organizatie neguvernamentala care indeplineste conditiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, considerandu-se ca acestea sunt vatamate intr-un drept al lor sau intr-un interes legitim.

 
Actele sau omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicului se ataca in instanta odata cu decizia etapei de incadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii aprobarii de dezvoltare.

Inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoanele prevazute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului au obligatia sa solicite autoritatii publice emitente a deciziei prevazute la art. 21 alin. (3) sau autoritatii ierarhic superioare revocarea, in tot sau in parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie inregistrata in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a deciziei.

Autoritatea publica emitenta are obligatia de a raspunde la plangerea prealabila prevazuta la art. 22 alin. (1) in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura de solutionare a plangerii prealabile prevazuta la art. 22 alin. (1) este gratuita si trebuie sa fie echitabila, rapida si corecta.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
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